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Преобразователи частоты

Дополнительные платы

Специальный преобразователь частоты RV-HVAC 
для вентиляторов и насосов 

Плата связи 
CAN master-slave   

EC-TX511

Плата связи 
CANopen  EC-TX505

Плата связи 
PROFINET   
EC-TX509

Плата связи 
PROFIBUS-DP 

EC-TX503

Плата I/O 
EC-IO501-00

Плата I\O    
EC-IO503-00

Платы I/O, плата PLС

Платы протоколов связи

info@ruselkom.ruТехническая поддержка:

HMI

PLC

Шкафы управления

Буду щ е е  -  з а  э н е р г о с б е р е же н и е м !

Примечание:
Модели ПЧ мощностью 11 кВт ~ 355 кВт могут быть сконфигурированы с дополнительным встроенным реактором постоянного тока. Модели VFD мощностью 
400 кВт ~ 500 кВт оснащены реакторами постоянного тока. Если для моделей VFD мощностью 220 кВт и выше требуется выходной реактор, пожалуйста, 
выберите модели L3.

n=1 или 3.

ACL2-037-4 OCL2-037-4

ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4

ACL2-2R2-4 OCL2-2R2-4

ACL2-004-4 OCL2-004-4

ACL2-5R5-4 OCL2-5R5-4

ACL2-7R5-4 OCL2-7R5-4

ACL2-011-4 OCL2-011-4

ACL2-015-4 OCL2-015-4

ACL2-018-4 OCL2-018-4

ACL2-022-4 OCL2-022-4

FLT-P04065L-B

ACL2-037-4 OCL2-037-4

ACL2-045-4 OCL2-045-4
FLT-P04100L-B

ACL2-055-4 OCL2-055-4

ACL2-075-4 OCL2-075-4
FLT-P04150L-B

ACL2-110-4 OCL2-110-4

ACL2-110-4 OCL2-110-4

ACL2-160-4 OCL2-200-4

FLT-P04240L-B

ACL2-160-4 OCL2-200-4

ACL2-200-4 OCL2-200-4

ACL2-200-4 OCL2-200-4

FLT-P04400L-B

ACL2-280-4 /

/

/

/

/

/

/

/

ACL2-280-4

ACL2-280-4

FLT-P04600L-B

ACL2-350-4

ACL2-350-4

ACL2-400-4

FLT-P04800L-B

ACL2-500-4

ACL2-500-4
FLT-P041000L-B

FLT-L04065L-B

FLT-P04045L-B FLT-L04045L-B

FLT-P04032L-B FLT-L04032L-B

FLT-P04016L-B FLT-L04016L-B

FLT-P04006L-B FLT-L04006L-B

FLT-L04100L-B

FLT-L04150L-B

FLT-L04240L-B

FLT-L04400L-B

FLT-L04600L-B

FLT-L04800L-B

FLT-L041000L-B

Модель ПЧ
Фильтры

Входной реактор Выходной реактор Входной фильтр Выходной фильтр

RV-HVAC-3L-0060-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0075-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0092-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0115-4-L1)

RV-HVAC-3L-0150-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0180-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0215-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0250-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0305-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0330-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0380-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0425-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0460-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0530-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0600-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0650-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0720-4-Ln

RV-HVAC-3L-0820-4-Ln

RV-HVAC-3L-0860-4-Ln

RV-HVAC-3L-0003-4

RV-HVAC-3L-0005-4

RV-HVAC-3L-0009-4

RV-HVAC-3L-0013-4

RV-HVAC-3L-0017-4

RV-HVAC-3L-0025-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0032-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0038-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0045-4(-L1)

Реакторы и фильтры



Код обозначения при заказе

Специальные функции 
для вентиляторов и насосов

Режим автозамены 
до  4-х насосов

Защита от замерзания 

Очистка насосаРежим "Пожар"

7.5 25

11 32

15 40

18.5 45

22 51

30 64

37 80

45 98

55 128

139

168

201

265

310

185 345

385200

430220

460250

500280

315 580

355 625

715

840

500 890

Модель ПЧ Мощность 
(кВт)

Выходной ток 
  (A)

       ПЧ 

Размеры
Ш*В*Г (мм)Входной ток 

  (A)

1.5 5.0

2.2 5.8

4 13.5

5.5 19.5

17

25

32

38

45

60

75

92

115

150

180

215

260

305

340

380

425

460

530

600

650

720

820

860

3.7

5

9.5

13
89*259*211.5

145*280*207

169*320*214

200*340,6*184.6

338*554*326.2

Диапазон мощности

Вступление

Особенности

Техническая спецификация

Описание Спецификация

Функции Спецификация

Входное 
напряжение 

Входное 
напряжение (В) AC 3ф 380 В (-15 %) – 480 В (+10 %) номинальное напряжение 380 В 
Входной ток (A) См. Номинальное значение 

Входная частота (Гц)  50 Гц или 60 Гц, допустимый диапазон: 47–63 Гц 
Вых. напряжение (В)  0–входное напряжение 

Выходной ток(A) См. Номинальное значение 
Вых. мощность (кВт) См. Номинальное значение 

Выходная 
частота (Гц) 

0–400 Гц 

Функции 
управления 

Режим управления      SVPWM, SVC 
Тип двигателя Асинхронный или синхронный двигатели

Асинхронный двигатель 1: 200 (SVC); 
Синхронный двигатель 1 20 (SVC)  

±0.2 % (SVC) 

Колебания скорости   ± 0.3 % (SVC) 
Крутящий момент(отклик)  <20 мс SVC)  

10 % (SVC)  

Стартовый 
крутящий момент 

Асинхронный двигатель: 0.5 Гц/150 % (SVC) 
Синхронный двигатель: 2.5 Гц/150 % (SVC)  

Перегрузочная 
способность 

Задание 
частоты

Цифровое/аналоговое, с панели управления, 
многоскоротное задание, PLC, задание ПИД, по протоколам 
связи 

Автоматическая 
регулировка напряжения Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний  сети. 

Функция защиты от неисправностей.
Обеспечивает более 30 видов функций защиты от сбоев: перегрузки 
по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева, 
потери фазы и перегрузки и т. д. 
Осуществляется безударный пуск двигателя с вращением. 

Внешние 
подключения 

Не более 20 мВ 

Разрешение
цифрового входа 

Цифровые входы 

5 входов; Максимальная частота: 1 кГц; внутренний импеданс: 3,3 кОм
Один высокочастотный вход; Максимальная частота: 50 кГц; поддерживает 
вход квадратурного энкодера; с функцией измерения скорости

Цифровые выходы  1 выход с открытым коллектором Y

Релейные выходы 

1 релейный выход
RO1A NO, RO1B NC, RO1C общая клемма  Нагрузочная 
способность: 3A/AC 250 В, 1A/DC 30 В

Интерфейс 
расширения 

Два дополнительных интерфейса: SLOT1, SLOT2, 
программируемая плата расширения, плата связи, плата ввода-
вывода и т. д. 

110 % номинального тока: 1 минута/5 минут

Другие 

Способ установки Настенный, фланцевый, напольный 
Температура 

окружающей среды -10~+50℃, корректировка при +40℃
Степень защиты        IP00/IP20 

Уровень загрязнения   Уровень 2 
Охлаждение Воздушное охлаждения 

Энергосберегающее и высокоэффективное, гибкое расширение, 
разработанное специально для вентиляторов и насосов
ПЧ серии RV-HVAC - это специальный ПЧ для вентиляторов и 
насосов. Он оптимизирован для их применения, что упрощает его 
использование.Его можно использовать в приводе нагрузки 
вентиляторов и насосов в очистке сточных вод, HVAC, химической 
промышленности, металлургии, электроэнергетики и других 
отраслях промышленности.

Выходные 
характери

стики

Разрешение 
аналогового входа

Функция перезапуска 
с отслеживанием скорости 

Защитные 
функции 

Функции 
запуска 

Точность управления 
крутящим моментом 

Коэффициент 
регулирования скорости 
Точность контроля 

скорости

450

400

75

90

110

160

132

89*231*193

250*400*202

282*560*263.7

338*825*386.2

303*1108*468

330*1288*544

330*1398*544

Не более 2 мс 
 

Аналоговый вход        2  входа, AI1: 0–10 В/0–20 мA; AI2: -10–10 В 
Аналоговый выход       2  выхода, АО0/AO1: 0–10 В /0–20 мA 

4

*$$

RV-HVAC-3L-0060-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0075-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0092-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0115-4-(L1)

RV-HVAC-3L-0150-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0180-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0215-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0250-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0305-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0330-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0380-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0425-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0460-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0530-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0600-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0650-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0720-4-Ln

RV-HVAC-3L-0820-4-Ln

RV-HVAC-3L-0003-4

RV-HVAC-3L-0005-4

RV-HVAC-3L-0009-4

RV-HVAC-3L-0013-4

RV-HVAC-3L-0017-4

RV-HVAC-3L-0025-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0032-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0038-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0045-4(-L1)

Обозначение 
серии ПЧ 

RV-HVAC-3L-0180-4-L1

RV-HVAC: ПЧ серии RV-HVAC для вентиляторов и насосов 

①

①

②

②

③

③

④

④

Класс 
напряжения 3L

0180 -180 А

По умолчанию: Пусто
L1: со встроенным реактором постоянного тока, применимым к 
моделям мощностью 11-500 кВт. 
L3: со встроенным реактором постоянного тока и выходным реактором 
переменного тока, применимым к моделям 
Примечание: Реакторы постоянного тока явля-ются стандартными 
деталями для моделей мощностью 400-500 кВт.

Номинальный 
выходной ток

Дополнительный 
номер 

Обозначение 
серии ПЧ 

Класс напряжения

Номинальный 
выходной ток

Опция

Поле Знак Описание Содержание

⑤

Напряжение 4 - 3 фазы 380–480В Номинальное напряжение: 380 В Напряжение

RV-HVAC-3L-0860-4-Ln




