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Технические характеристики продукции 

Название спецификации IVC3 IVC2L IVC1L IVC1S 

Ввод-Вывод 

Максимальное количество дискретных 
входов-выходов 

512 512 128 60 

Максимальное количество специальных 
модулей расширения 

8 8 7 Нет 

Высокоскоростной импульсный выход 

Восемь каналов, 200кГц (транзисторный 
выход), поддержка восьмиосевого 

позиционирования и двухосевой круговой 
интерполяции 

Два выхода 100 кГц (транзисторный 
выход) 

Три выхода 100 кГц (транзисторный 
выход) 

Два выхода 100 кГц (транзисторный 
выход) 

Однофазный счетный канал Восемь каналов, 200кГц 
Два канала 50 кГц + четыре канала по 

10 кГц 
Два канала 50 кГц + четыре канала по 

10 кГц 
Шесть каналов 10 кГц 

Двухфазный счетный канал Четыре канала, 200кГц Один канал 30 кГц + один канал 5 кГц Один канал 30 кГц + один канал 5 кГц Два канала 5 кГц 

Цифровая фильтрация 
Для X0-X7 на каждый канал можно установить 

отдельный цифровой фильтр, диапазон 
констант входного фильтра: 0-60000 пс 

Применение цифровой фильтрации от 
X0 до X7, входная фильтрация с 

диапазоном констант входного фильтра: 
0-60 мс 

Применение цифровой фильтрации от 
X0 до X7, входная фильтрация с 

постоянными параметрами: 0, 2, 4, 8, 16, 
32, 64 мс 

Применение цифровой фильтрации 
от X0 до X7, входная фильтрация с 
постоянными параметрами: 0, 2, 4, 

8, 16, 32, 64 мс 

Устройство 

хранения 

Емкость программы 64 тысячи шагов 12 тысяч шагов 16 тысяч шагов 6 тысяч шагов 

Сохранение программы после отключения 
питания 

Да Да Да Да 

Программные компоненты для 
бесперебойной работы при отключении 

электроэнергии 
Все программные элементы, кроме R Определяемые пользователем 

Битовая составляющая: весь диапазон; 
компоненты слова: 1700 

Битовая составляющая: весь 
диапазон; компоненты слова: 1700 

Аппаратная поддержка Резервная батарея для хранения 3 года Резервная батарея для хранения 3 года Память для постоянного хранения Память для постоянного хранения 

Программные 
компоненты 

Таймер 

Точность 100 мс: T0-T209 Точность 100 мс: T0-T209 Точность 100 мс: T0-T209 Точность 100 мс: T0-T209 

Точность 10 мс: T210-T479 Точность 100 мс: T210-T251 Точность 100 мс: T210-T251 Точность 100 мс: T210-T251 

Точность 1 мс: T480-T511 Точность 1 мс: T252-T256 Точность 1 мс: T252-T256 Точность 1 мс: T252-T256 

Счетчик 

16-битный счетчик приращений: C0-C199 
16-битный счетчик приращений: C0-

C199 
16-битный счетчик приращений: C0-

C199 
16-битный счетчик приращений: C0-

C199 

32-битный счетчик с прямым и обратным 
счетом: C200-C235 

32-битный счетчик с прямым и обратным 
счетом: C200-C235 

32-битный счетчик с прямым и обратным 
счетом: C200-C235 

32-битный счетчик с прямым и 
обратным счетом: C200-C235 

32-битный высокоскоростной счетчик: C236-
C255, C301-C306 

32-битный высокоскоростной счетчик: 
C236-C255 

32-битный высокоскоростной счетчик: 
C236-C255 

32-битный высокоскоростной 
счетчик: C236-C255 

Регистр данных D0-D7999, R0-R32767 D0-D7999 D0-D7999 D0-D7999 

Локальный регистр данных V0-V63 V0-V63 V0-V63 V0-V63 

Индексированный адресный регистр Z0-Z15 Z0-Z15 Z0-Z15 Z0-Z15 

Регистр специальных данных SD0-SD1023 SD0-SD511 SD0-SD511 SD0-SD511 

Вспомогательное реле M0-M10239 M0-M1999 M0-M2047 M0-M2047 

Локальное вспомогательное реле LM0-LM63 LM0-LM63 LM0-LM63 LM0-LM63 

Специальное вспомогательное реле SM0-SM1023 SM0-SM511 SM0-SM511 SM0-SM511 

Реле состояния S0-S4095 S0-S991 S0-S1023 S0-S1023 

Ресурсы 
прерывания 

Внутреннее прерывание по времени 3 3 3 3 

Внешнее прерывание 16 16 16 16 

Высокоскоростной счетчик прерываний 6 6 6 6 

Прерывание последовательного порта 12 8 12 8 

Прерывание после PTO выхода 8 2 3 2 

Прерывание после интерполяции 1 / / / 

Прерывание при прохождении позиции 8 / / / 

Прерывание при отключении 
электроэнергии 

1 1 1 1 

Общее 

Время выполнения основных инструкций 0,065 пс 0,09 пс 0,2 пс 0,2 пс 

Часы реального времени 
Поддержка бесперебойной работы в течение 3 

лет после отключения электроэнергии 

Поддержка бесперебойной работы в 
течение 3 лет после отключения 

электроэнергии 

Поддержка бесперебойной работы не 
менее 45 дней после отключения 

электроэнергии 
Нет 

Аналоговый потенциометр / 2, 8-битная точность Нет Нет 

Коммуникация 

Интерфейс связи 

CAN 

PORT0:RS232 PORT0:RS232 PORT0:RS232 

Ethernet (назначение: загрузка/выгрузка 
программы, мониторинг) 

Mini-USB (назначение: загрузка/выгрузка 
программы, мониторинг, обновление ПО) 

PORT0:RS232, скорость передачи данных 
макс. 115200 бит/с 

PORT1:RS485, скорость передачи данных 
макс. 115200 бит/с, встроенный терминальный 

резистор, поддержка набора номера 
PORT1:RS232\RS485 PORT1:RS485 PORT1:RS485 

PORT2:RS485, скорость передачи данных 
макс. 115200 бит/с, встроенный терминальный 

резистор, поддержка набора номера 
/ PORT2:RS485 / 

 

Протокол связи 

Поддержка протоколов CANopen (протокол 
DS301 (ведущий) - до 32 станций, 64 TxPDO, 
64 RxPDO и DS301 (ведомый) - 4 TxPDO; 4 

RxPDO, встроенный терминальный резистор, 
поддержка набора номера, настройка номера 

станции: устанавливается DIP-
переключателем или программно), Modbus  

TCP, Modbus, свободного порта, N:N и порта 
программирования USB2.0 

Поддержка протоколов Modbus, 
свободного порта, N:N и порта 

программирования. 

Поддержка протоколов Modbus, 
свободного порта, N:N и порта 

программирования. 

Поддержка протоколов Modbus, 
свободного порта, N:N и порта 

программирования. 

Шифрование 

Тип пароля Пароль выгрузки, пароль загрузки, пароль мониторинга, пароль подпрограммы 

Запрет выгрузки Поддерживается 

Запрет форматирования Поддерживается 

Прикладные 

инструкции 

Основная инструкция Есть Есть Есть Есть 

Дополнительная инструкция Есть Есть Есть Есть 

Инструкция часов Есть Есть Есть Нет 

Инструкция сравнения даты и времени Есть Есть Есть Нет 

Инструкция по работе с числами с 
плавающей запятой 

Есть Есть Есть Есть 

Инструкция по позиционированию Есть Есть Есть Есть 

Инструкция высокоскоростного ввода-
вывода 

Есть Есть Есть Есть 

Инструкции Modbus и инвертора Есть Есть Есть Есть 

Инструкция чтения/записи EEPROM Нет Есть Нет Нет 

Инструкция по контролю и расчету Есть Есть Есть Есть 

Инструкция по строке символов Есть Нет Нет Нет 

Инструкция по пакетной обработке данных Есть Нет Нет Нет 

Инструкция по техническому паспорту Есть Нет Нет Нет 
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Технические характеристики управляющих сигналов 

Электрические характеристики цифровых входных каналов 

 

Электрические характеристики цифровых выходных каналов 

 

Электрические характеристики аналоговых входных каналов 

Название спецификации 
IVC3 / IVC2L / IVC1L / IVC1S 

Высокоскоростной вход Стандартный вход 

Режим входного сигнала Применимы оба типа источника и приемника, но типы входов должны быть одинаковыми. 

Входное сопротивление 
IVC3 :  1 кОм 
IVC2L: 3.3 кОм 
IVC1L: 1 кОм 
IVC1S: 4 кОм 

IVC3 : 5.7 кОм   
IVC2L: 4.3 кОм 
IVC1L: 4 кОм 
IVC1S: 4 кОм 

Входной ток 
IVC3 : 28 мA 
IVC2L: 6.5 мA 
IVC1L: 29 мA 
IVC1S: 5.3 мA 

IVC3 : 4.8 мA 
IVC2L: 5.3 мA 
IVC1L: 5.3 мA 
IVC1S: 5.3 мA 

Напряжение/ток включения IVC3 : 18 В постоянного тока мин./20 мА мин.   
IVC2L,IVC1L,IVC1S: 18 В постоянного тока мин./4,5 мА мин. 

18 В постоянного тока мин./3 мА мин. 

Напряжение/ток выключения 4 В постоянного тока макс. /1 мА макс. 4 В постоянного тока макс. /1 мА макс. 

Время цифровой фильтрации 
IVC3 / IVC2L:от X0 до X7 можно настроить в диапазоне от 0 до 60 мс 
IVC1L/IVC1S: от X0 до X7 можно настроить в диапазоне от 0 до 64 мс 

IVC3 / IVC2L: Аппаратная фильтрация, 10 мс 
IVC1L/IVC1S: Аппаратная фильтрация, 10 мс 

Название спецификации 
IVC3 / IVC2L / IVC1L / IVC1S 

Релейный выход Транзисторный выход 

Внешний источник питания 250 В переменного тока, 30 В постоянного тока или ниже 5-24 В постоянного тока 

Изоляция цепи Механическая изоляция Оптическая изоляция 

Инструкция по действию Индикатор включается, когда выходной контакт реле закрыт. Индикатор горит при срабатывании оптопары. 

Ток утечки разомкнутого контура / Ниже 0,1 мА/3 В постоянного тока 

Минимальная нагрузка 2 мА/5 В постоянного тока 5 мА/5-24 В постоянного тока 

Макс. ток нагрузки резистора 
2A/1-точка 8A/4-точка общая клемма 8A/8-точка общая 
клемма 

0,3 А/1 точка, 0,8 А/4 точки, 1,2 А/6 точек, 1,6 А/8 точек (для тока более 
8 точек общий ток увеличивается на 0,1 А для каждой следующей 
точки). 

Макс. ток сенсорной нагрузки 220 В переменного тока, 80 Вт 

IVC3 / IVC2L/IVC1S: Y0, Y1: 7,2 Вт / 24 В постоянного тока; другие: 12 Вт 
/ 24 В постоянного тока 
IVC1L: Y0, Y1, Y2: 7,2 Вт / 24 В постоянного тока; другие: 12 Вт / 24 В 
постоянного тока 

Максимальный ток нагрузки 
лампы 

220 В переменного тока, 100 Вт 
IVC3 / IVC2L/IVC1S: Y0, Y1: 0,9 Вт / 24 В постоянного тока; другие: 1,5 
Вт / 24 В постоянного тока 

Время отклика на включение 
Макс.время: 20 мс 

IVC3 / IVC2L/IVC1S: Y0, Y1: 10мс ; другие: 0,5 мс 
IVC1L: Y0, Y1, Y2: 10мс ; другие: 0,5 мс Время отклика на выключение 

Название спецификации IVC3 / IVC2L / IVC1L  

Точность преобразования IVC3 : 16 бит,  IVC2L,IVC1L: 12 бит 

Источник питания аналоговой цепи 
24 В постоянного тока, макс. допустимое напряжение пульсаций: 5%; 50 мА (внешний источник питания или источник 
основного модуля) 

Источник питания цифровой схемы 
IVC3 : 5 В постоянного тока, 70 мА ( внутренний источник питания или активный расширитель основного модуля ) 
IVC2L: 5 В постоянного тока, 50 мА ( внутренний источник питания или активный расширитель основного модуля ) 
IVC1L: 5В постоянного тока, 72 мА (внутренний источник питания основного модуля) 

Количество используемых точек ввода-вывода Нет 

Скорость преобразования IVC3 : 4 мс/канал ,  IVC2L,IVC1L: 2 мс/канал 

Диапазон входного напряжения -10-10 В постоянного тока, -5-5 В постоянного тока (входное сопротивление 1 МОм) 

Диапазон входного тока -20-20 мА (входное сопротивление 250 Ом) 

Цифровой вход Настройка по умолчанию: -2000-2000; Допустимый диапазон: -10000-10000 

Разрешение по напряжению IVC3 : 1 мВ ,  IVC2L,IVC1L: 5 мВ 

Разрешение по току 10 мкА 

Общая точность Полномасштабный диапазон ± 1% 

Изоляция Аналоговые схемы изолированы от цифровых схем с помощью оптопар; аналоговые цепи изолированы от внешнего 
источника питания через изоляцию DC\DC; и аналоговые каналы не изолированы друг от друга. 
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Электрические характеристики аналоговых выходных каналов 

 

Электрические характеристики входных каналов термистора 

 

 Электрические характеристики входных каналов термопар 

 
 

 

Название спецификации IVC3 / IVC2L / IVC1L 

Точность преобразования IVC3 : 16 бит,  IVC2L,IVC1L: 12 бит 

Источник питания аналоговой цепи 
24 В постоянного тока, макс. допустимое напряжение пульсаций: 5%; входной ток  IVC3 : 50 мА, IVC2L,IVC1L : 120 мА 
(внешний источник питания или источник основного модуля) 

Источник питания цифровой схемы 
IVC2L: 5В постоянного тока, 50 мА (внутренний блок питания или активный расширитель основного модуля) 
IVC3 / IVC1L: 5В постоянного тока, 72 мА ( внутренний источник питания или активный расширитель основного модуля ) 

Количество используемых точек ввода-вывода Нет 

Скорость преобразования IVC3 : 1 мс/канал ,  IVC2L,IVC1L: 15 мс/канал 

Диапазон выходного напряжения -10-10В постоянного тока (импеданс внешней нагрузки >-2 кОм) 

Диапазон выходного тока 0-20 мА, 4-20 мА (импеданс внешней нагрузки -< 520Ом) 

Разрешение по напряжению IVC3 : 1 мВ ,  IVC2L,IVC1L: 5 мВ 

Разрешение по току IVC3 : 2 мкА ,  IVC2L,IVC1L: 10 мкА 

Общая точность Полномасштабный диапазон ± 1% 

Изоляция 
Аналоговые схемы изолированы от цифровых схем с помощью оптопар; аналоговые цепи изолированы от внешнего 
источника питания через изоляцию DC\DC; и аналоговые каналы не изолированы друг от друга. 

Название спецификации IVC3 / IVC2L / IVC1L  

Источник питания аналоговой цепи 
24 В постоянного тока, макс. допустимое напряжение пульсаций: 5%; 50 мА (внешний источник питания или источник 
основного модуля) 

Источник питания цифровой схемы 
IVC2L: 5 В постоянного тока, 50 мА (внутренний источник питания или активный расширитель основного модуля) 
IVC3 / IVC1L: 5В постоянного тока, 72 мА ( внутренний источник питания или активный расширитель основного модуля ) 

Количество используемых точек ввода-вывода Нет 

Входной сигнал Термистор типа Pt100, Cu100 или Cu50 

Скорость преобразования 15 мс/канал 

Точность преобразования IVC3 : 16-битное аналого-цифровое преобразование ,  IVC2L,IVC1L: 12-битное аналого-цифровое преобразование 

Цифровой выход 

Pt100: -1500-6000 (0.1°C) Pt100y -2380-11120 (0.1°F) 

Cu100: -300-1200 (0.1°C) Cu100: -220-+2480 (0.1°F) 

Cu50: -300-1200 (0.1°C) Cu50: -220-+2480 (0.1°F) 

Общая точность Полномасштабный диапазон ± 1% 

Изоляция 
Аналоговые схемы изолированы от цифровых схем с помощью оптопар; аналоговые цепи изолированы от внешнего 
источника питания через изоляцию DC\DC; и аналоговые каналы не изолированы друг от друга. 

Название спецификации IVC3 / IVC2L / IVC1L  

Источник питания аналоговой цепи 
24 В постоянного тока, макс. допустимое напряжение пульсаций: 5%; 50 мА (внешний источник питания или источник 
основного модуля) 

Источник питания цифровой схемы 
IVC2L: 5 В постоянного тока, 50 мА ( внутренний источник питания или активный расширитель основного модуля ) 
IVC3 / IVC1L: 5В постоянного тока, 72 мА ( внутренний источник питания или активный расширитель основного модуля ) 

Количество используемых точек ввода-вывода Нет 

Входной сигнал Термопара типа K, J, E, N, T, R или S 

Скорость преобразования 240 мс/канал 

Точность преобразования IVC3 : 16-битное аналого-цифровое преобразование ,  IVC2L,IVC1L: 12-битное аналого-цифровое преобразование 

Цифровой выход 

K\N тип: -1000-12000 (0.1°C) K\N тип: -1480-+21902 (0.1°F) 

J\E тип: -1000-10000 (0.1°C) J\E тип: -1480-+18320 (0.1°F) 

T тип: -2000-4000 (0.1°C) T тип: -3280-+7520 (0.1°F) 

R\S тип: 0-16000 (0.1°C) R\S тип: 320-29120 (0.1°F) 

Общая точность Полномасштабный диапазон ± 1% 

Изоляция 
Аналоговые схемы изолированы от цифровых схем с помощью оптопар; аналоговые цепи изолированы от внешнего 
источника питания через изоляцию DC\DC; и аналоговые каналы не изолированы друг от друга. 
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IVC3 серия программируемых контроллеров 
 

Описание продукта 

ПЛК серии IVC3 представляют собой третье поколение высокопроизводительных 
микро-ПЛК, которые интегрированы с новейшими информационными технологиями, 
технологией управления движением и технологией управления полевой шиной. Все 
продукты этой серии прошли сертификацию CE и RoHS. Его уникальная функция 
управления движением и гибкие режимы сетевых коммуникаций, делают его 
отличным вариантом для промышленной модернизации. 

 Простое программное обеспечение: удобный графический интерфейс, 
упрощающий работу с приложением 

 Высокая производительность и большая емкость, хорошо отвечающие 
сложным технологическим требованиям 

 Применимо к уровню малой автоматизации (количество точек ввода и вывода находится в пределах 512) 

 Двухпроцессорный дизайн с высокой скоростью и раздельными алгоритмами управления  

 Наличие встроенной операционной системы, поддерживающей параллельную обработку задач 

 Обеспечение функции управления движением; поддержка двухосевой линейной и круговой интерполяции 

 Стандартные интерфейсы Ethernet, протокол CANopen и два интерфейса RS485 

 Поддержка USB-порта, что облегчает ввод в эксплуатацию 

 Время выполнения базовой логической инструкции менее 0,065 пс 

 Поддержка 8-и высокоскоростных входов на 200 кГц или 4-х фазовых входов AB, поддерживающих функцию 
четырехканального частотного управления. 

 Поддержка 8-и высокоскоростных выходов на 200 кГц, с обработкой положительных и отрицательных импульсов 

 Поддержка модулей расширения 
 

 Модели основных модулей 

 

 Модели модулей расширения 

 

Модели специальных функциональных модулей 

 
 
 
 
 
 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC3-1616MAT 16 цифровых входов 24 В постоянного тока , 16 транзисторных выходов,  питание 220 В переменного тока 167х90х90  мм 

IVC3-3232MAT (в разработке) 32 цифровых входа 24 В постоянного тока , 32 транзисторных выхода,  питание 220 В переменного тока - 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC-EH-0808ENR модуль расширения серии IVC3, 8 дискретных входов 24 В постоянного тока, 8- релейных выходов 65x90x90 мм 

IVC-EH-0808ENT модуль расширения  серии IVC3, 8 дискретных входов 24 В постоянного тока, 8  транзисторных выходов 65x90x90 мм 

IVC-EH-1600ENN модуль расширения  серии IVC3, 16 дискретных входов 24 В постоянного тока 65x90x90 мм 

IVC-EH-0016ENR модуль расширения  серии IVC3, 16 релейных выходов 65x90x90 мм 

IVC-EH-0016ENT модуль расширения  серии IVC3, 16 транзисторных выходов 65x90x90 мм 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC-EH-4AD модуль расширения  серии IVC3, 4 аналоговых входа 65x90x90 мм 

IVC-EH-4DA модуль расширения  серии IVC3, 4 аналоговых выхода 65x90x90 мм 

IVC-EH-4TC модуль расширения  серии IVC3, 4 модуля термопар 65x90x90 мм 

IVC-EH-4PT модуль расширения  серии IVC3, 4 термисторных модуля 65x90x90 мм 
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Дополнительные модели аксессуаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC-SL1 PLC-VS серия HMI кабель связи 3м 

IVC-SL2 PLC загрузочный кабель (USB) 2м 

IVC-SL3 PLC-VT/VK серия HMI кабель связи 3м 

IVC-SL4 HMI загрузочный кабель (USB) 1.5м 

IVC-SL5 PLC-VT/VK серия HMI кабель связи 7м 

IVC-SL8 Загрузочный кабель (последовательный порт)/PLC-VS серия HMI кабель связи 7м 
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IVC2L серия программируемых контроллеров 
 

Описание продукта 

Продукты серии IVC2L представляют собой малогабаритные ПЛК общего 
назначения, которые могут быть гибко расширены, обеспечивают быструю связь 
и применимы к различным сложным сценариям использования. 

 . Поддержка максимум 512 точек расширения ввода-вывода 

 . Поддержка 6 высокоскоростных импульсных входов и 2 
высокоскоростных импульсных выходов 

 . Поддержка модулей расширения, включая аналоговые и 
температурные модули, а также расширение связи по RS485 

 . Сертифицировано EU Rosh 
 

 Модели основных модулей 

 

Модели модулей расширения 

 

Модели специальных функциональных модулей 

 

Дополнительные модели аксессуаров 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC2L-2012MAR 20 цифровых входов 24 В постоянного тока , 12 релейных выходов ,  питание 220 В переменного тока 158x90x82  мм 
IVC2L-2012MAT 20 цифровых входов 24 В постоянного тока , 12 транзисторных выходов,  питание 220 В переменного тока 158x90x82  мм 
IVC2L-3232MAR 32 цифровых входа 24 В постоянного тока , 32 релейных выхода,  питание 220 В переменного тока 228x90x82  мм 
IVC2L-3232MAT 32 цифровых входа 24 В постоянного тока , 32 транзисторных выхода,  питание 220 В переменного тока 228x90x82  мм 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC2L-4AD модуль расширения серии IVC2L, 4 аналоговых входа 58x90x82 мм 

IVC2L-4DA модуль расширения серии IVC2L, 4 аналоговых выхода 58x90x82 мм 

IVC2L-4TC модуль расширения серии IVC2L, 4 модуля термопар 58x90x82 мм 

IVC2L-4PT модуль расширения серии IVC2L, 4 термисторных модуля 58x90x82 мм 

IVCS-EPM Адаптер Ethernet 56x82x26 мм 

IVC2L-RS485 Модуль расширения RS485 (изолированный) 32x90x82 мм 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC2L-0808ENR модуль расширения серии IVC2L, 8 дискретных входов, 8- релейных выходов 58x90x82 мм 

IVC2L-0808ENT модуль расширения серии IVC2L, 8 дискретных входов, 8 релейных выходов 58x90x82 мм 

IVC2L-1600ENN модуль расширения серии IVC2L, 16 дискретных входов 58x90x82 мм 

IVC2L-0016ENR модуль расширения серии IVC2L, 16 релейных выходов 58x90x82 мм 

IVC2L-0016ENT модуль расширения серии IVC2L, 16 транзисторных выходов 58x90x82 мм 

IVC2L-1616EAR модуль расширения серии IVC2L, 16 дискретных входов, 16 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 158x90x82 мм 

IVC2L-1616EAT модуль расширения серии IVC2L, 16 дискретных входов, 16 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 158x90x82 мм 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC-SL1 PLC-VS серия HMI кабель связи 3м 

IVC-SL2 PLC загрузочный кабель (USB) 2м 

IVC-SL3 PLC-VT/VK серия HMI кабель связи 3м 

IVC-SL4 HMI загрузочный кабель (USB) 1.5м 

IVC-SL5 PLC-VT/VK серия HMI кабель связи 7м 

IVC-SL8 Загрузочный кабель (последовательный порт)/PLC-VS серия HMI кабель связи 7м 
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IVC1L серия программируемых контроллеров 
 

Описание продукта 

Продукты серии IVC1L представляют собой интеллектуальные малогабаритные ПЛК, 
которые спроектированы в компактном корпусе, обеспечивают мощный функционал и 
поддерживают гибкую конфигурацию ввода-вывода 

 Поддержка максимум 128-точек расширения ввода-вывода 

 Поддержка 2 фазовых входов AB, 6 однофазных высокоскоростных импульсных 
входов и 3 высокоскоростных импульсных выхода 

 Комплектуются несколькими основными модулями с различными 
конфигурациями ввода-вывода, различными входными источниками питания и 
встроенными аналоговыми каналами 

 Предоставление трех стандартных независимых последовательных портов связи 

 Сертифицировано EU Rosh 

 

 Модели основных модулей 

 

 
 
 
 
 
 

Модели с источником 

питания переменного тока 
Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC1L-0806MAR 8 цифровых входов 24 В постоянного тока, 6 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-0806MAT 8 цифровых входов 24 В постоянного тока, 6 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1208MAR 12 цифровых входов 24 В постоянного тока, 8 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1208MAT 12 цифровых входов 24 В постоянного тока, 8 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1410MAR 14 цифровых входов 24 В постоянного тока, 10 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1410MAT 14 цифровых входов 24 В постоянного тока, 10 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1614MAR 16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 150x90x81.2 мм 

IVC1L-1614MAT 16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 150x90x81.2 мм 

IVC1L-1614MAR1 
16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 релейных выходов, 2 встроенных аналоговых входа, 1 

аналоговый выход, питание 220 В переменного тока 
182x90x81.2 мм 

IVC1L-1614MAT1 
16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 транзисторных выходов, 2 встроенных аналоговых входа, 1 

аналоговый выход, питание 220 В переменного тока 
182x90x81.2 мм 

IVC1L-2416MAR 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 16 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 182x90x81.2 мм 

IVC1L-2416MAT 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 16 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 182x90x81.2 мм 

IVC1L-3624MAR 36 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 релейных выхода, питание 220 В переменного тока 224.5x90x81.2 мм 

IVC1L-3624MAT 36 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 транзисторных выхода, питание 220 В переменного тока 224.5x90x81.2 мм 

Модели с источником 

питания постоянного тока 
Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC1L-0806MDR 8 цифровых входов 24 В постоянного тока, 6 релейных выходов, питание 24 В постоянного тока 135x90x81.2  мм 

IVC1L-0806MDT 8 цифровых входов 24 В постоянного тока, 6 транзисторных выходов, питание 24 В постоянного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1208MDR 12 цифровых входов 24 В постоянного тока, 8 релейных выходов, питание 24 В постоянного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1208MDT 12 цифровых входов 24 В постоянного тока, 8 транзисторных выходов, питание 24 В постоянного тока 135x90x81.2  мм 

IVC1L-1410MDR 14 цифровых входов 24 В постоянного тока, 10 релейных выходов, питание 24 В постоянного тока 135x90x81.2  мм 

IVC1L-1410MDT 14 цифровых входов 24 В постоянного тока, 10 транзисторных выходов, питание 24 В постоянного тока 135x90x81.2  мм 

IVC1L-1614MDR 16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 релейных выходов, питание 24 В постоянного тока 150x90x81.2  мм 

IVC1L-1614MDT 16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 транзисторных выходов, питание 24 В постоянного тока 150x90x81.2  мм 

IVC1L-2416MDR 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 16 релейных выходов, питание 24 В постоянного тока 182x90x81.2  мм 

IVC1L-2416MDT 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 16 транзисторных выходов, питание 24 В постоянного тока 182x90x81.2  мм 

IVC1L-3624MDR 36 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 релейных выхода, питание 24 В постоянного тока 224.5x90x81.2  мм 

IVC1L-3624MDT 36 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 транзисторных выхода, питание 24 В постоянного тока 224.5x90x81.2  мм 
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Модели модулей расширения 

 

Интегрированные PT модели  

 

Модели специальных функциональных модулей 

 
 

Модели со съемными 

клеммами 
Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC1L-0806MAR2 8 цифровых входов 24 В постоянного тока, 6 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-0806MAT2 8 цифровых входов 24 В постоянного тока, 6 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1208MAR2 12 цифровых входов 24 В постоянного тока, 8 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1208MAT2 12 цифровых входов 24 В постоянного тока, 8 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1410MAR2 14 цифровых входов 24 В постоянного тока, 10 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1410MAT2 14 цифровых входов 24 В постоянного тока, 10 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1L-1614MAR2 16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 150x90x81.2 мм 

IVC1L-1614MAT2 16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 150x90x81.2 мм 

IVC1L-1614MAR6 
16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 релейных выходов, 2 встроенных аналоговых входа, 1 

аналоговый выход, питание 220 В переменного тока 
182x90x81.2 мм 

IVC1L-1614MAT6 
16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 транзисторных выходов, 2 встроенных аналоговых входа, 1 

аналоговый выход, питание 220 В переменного тока 
182x90x81.2 мм 

IVC1L-2416MAR2 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 16 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 182x90x81.2 мм 

IVC1L-2416MAT2 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 16 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 182x90x81.2 мм 

IVC1L-3624MAR2 36 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 релейных выхода, питание 220 В переменного тока 224.5x90x81.2 мм 

IVC1L-3624MAT2 36 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 транзисторных выхода, питание 220 В переменного тока 224.5x90x81.2 мм 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC1L-0808ENR модуль расширения серии IVC1L, 8 дискретных входов, 8 релейных выходов 61x90x81.2 мм 

IVC1L-0808ENT модуль расширения серии IVC1L, 8 дискретных входов, 8 транзисторных выходов 61x90x81.2 мм 

IVC1L-1600ENN модуль расширения серии IVC1L, 16 дискретных входов 61x90x81.2 мм 

IVC1L-0016ENT модуль расширения серии IVC1L, 16 транзисторных выходов 61x90x81.2 мм 

IVC1L-0016ENR модуль расширения серии IVC1L, 16 релейных выходов 61x90x81.2 мм 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC1L-1010MAR-T 10 цифровых входов 24 В постоянного тока, 10 релейных выходов, 3 термисторных входа, питание 220 В 

переменного тока 
150x90x81.2 мм 

IVC1L-1616MAR-T 16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 16 релейных выходов, 2 термисторных входа питание 220 В 

переменного тока 
182x90x81.2 мм 

IVC1L-2424MAR-T 24 цифровых входа 24 В постоянного тока, 24 релейных выхода, 3 термисторных входа, питание 220 В 

переменного тока 
224.5x90x81.2 мм 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC1L-2AD модуль расширения серии IVC1L, 2 аналоговых входа 61x90x81.2 мм 

IVC1L-2DA модуль расширения серии IVC1L, 2 аналоговых выхода 61x90x81.2 мм 

IVC1L-2TC модуль расширения серии IVC1L, 2 модуля термопары 61x90x81.2 мм 

IVC1L-2PT модуль расширения серии IVC1L, 2 термисторных модуля 61x90x81.2 мм 

IVC1L-4AD модуль расширения серии IVC1L, 4 аналоговых входа 61x90x81.2 мм 

IVC1L-4DA модуль расширения серии IVC1L, 2 аналоговых выхода 61x90x81.2 мм 

IVC1L-4TC модуль расширения серии IVC1L, 4 модуля термопары 61x90x81.2 мм 

IVC1L-4PT модуль расширения серии IVC1L, 4 термисторных модуля 61x90x81.2 мм 

IVC1L-5AM модуль расширения серии IVC1L, 4 аналоговых входа, 1 аналоговый выход 61x90x81.2 мм 

IVCS-EPM Адаптер Ethernet 56x82x26 мм 
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Дополнительные модели аксессуаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC-SL1 PLC-VS серия HMI кабель связи 3м 

IVC-SL2 PLC загрузочный кабель (USB) 2м 

IVC-SL3 PLC-VT/VK серия HMI кабель связи 3м 

IVC-SL4 HMI загрузочный кабель (USB) 1.5м 

IVC-SL5 PLC-VT/VK серия HMI кабель связи 7м 

IVC-SL8 Загрузочный кабель (последовательный порт)/PLC-VS серия HMI кабель связи 7м 
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IVC1S серия программируемых контроллеров 
 

Описание продукта 

Продукты серии IVC1S являются компактными микроПЛК, с интегрированным 
функционалом. Они очень экономичны в решении задач, где применяется небольшое 
количество сигналов управления. 

 Поддержка максимум 60 точек ввода/вывода, нет поддержки модулей 
расширения  

 Поддержка 2 фазовых входов AB, 6 однофазных высокоскоростных 
импульсных  входов и 2 высокоскоростных импульсных выхода 

 Сертифицировано EU Rosh 

 Модели основных модулей 

 

Дополнительные модели аксессуаров 

 

 

 

 

 

 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC1S-0806MAR 8 цифровых входов 24 В постоянного тока, 6 релейных выходов, питание 220 В переменного тока  135x90x81.2 мм 

IVC1S-0806MAT 8 цифровых входов 24 В постоянного тока, 6 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1S-1208MAR 12 цифровых входов 24 В постоянного тока, 8 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1S-1208MAT 12 цифровых входов 24 В постоянного тока, 8 транзисторных выходов питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1S-1410MAR 14 цифровых входов 24 В постоянного тока, 10 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1S-1410MAT 14 цифровых входов 24 В постоянного тока, 10 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 135x90x81.2 мм 

IVC1S-1614MAR 16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 150x90x81.2 мм 

IVC1S-1614MAT 16 цифровых входов 24 В постоянного тока, 14 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 150x90x81.2 мм 

IVC1S-2416MAR 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 16 релейных выходов, питание 220 В переменного тока 182x90x81.2 мм 

IVC1S-2416MAT 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 16 транзисторных выходов, питание 220 В переменного тока 182x90x81.2 мм 

IVC1S-2424MAR 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 релейных выхода, питание 220 В переменного тока 224.5x90x81.2 мм 

IVC1S-2424MAT 24 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 транзисторных выхода, питание 220 В переменного тока 224.5x90x81.2 мм 

IVC1S-3624MAR 36 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 релейных выхода, питание 220 В переменного тока 224.5x90x81.2 мм 

IVC1S-3624MAT 36 цифровых входов 24 В постоянного тока, 24 транзисторных выхода, питание 220 В переменного тока 224.5x90x81.2 мм 

Модель Описание Размеры (ШxВxГ) 

IVC-SL1 PLC-VS серия HMI кабель связи 3м 

IVC-SL2 PLC загрузочный кабель (USB) 2м 

IVC-SL3 PLC-VT/VK серия HMI кабель связи 3м 

IVC-SL4 HMI загрузочный кабель (USB) 1.5м 

IVC-SL5 PLC-VT/VK серия HMI кабель связи 7м 

IVC-SL8 Загрузочный кабель (последовательный порт)/PLC-VS серия HMI кабель связи 7м 
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