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Диапазон мощностей: 1.5 кВт‒500 кВт 
Напряжение 3ф 380 В~480 В

Правильный выбор для вентилятора и насоса

Преимущество в размере: Используется конструкция книжного типа для легкой установки и компактной 

структуры

Совместимость с двигателями: Поддерживает привод синхронных и асинхронных двигателей 

Установка и обслуживание: Интегрирован с функциями промышленного применения вентиляторов и насосов 

(HVAC) 

Энергосбережение и высокая эффективность: Использует новый алгоритм ECO, снижающий 

эксплуатационные расходы

Гибкая конфигурация: Опционально конфигурируется со встроенным реактором постоянного тока и выходным 

реактором

Высокая степень расширения: Поддерживает протоколы связи Profibus-DP, Profinet, CANopen и расширение 

входов-выходов.

Улучшенная защита: Оснащен дополнительным защитным покрытием на основной печатной плате

ПЧ серии RV-HVAC предназначены для привода вентиляторов и 
насосов в системах очистки сточных вод, кондиционирования воздуха, 
химической, металлургической, электроэнергетической и других 
отраслях промышленности с высокой энергоэффективностью и 
гибкостью.
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Очистка сточных вод

Нагнетательный насос Ирригационный насос

Энергоэффективность

ЭКОНОМИЧНЫЙ (ЭКО) режим: обеспечивает оптимальную производительность и наименьшие потери при низких динамических 
нагрузках, оптимизируя выходную мощность

Характеристики продукта и примененияПрименение

Потребление 
энергии 
 (100%)

Скорость вращения (%)ЭКО

Экономия энергии 
в ЭКО-режиме

Нет-ЭКО

Функция байпаса: внешними контакторами можно управлять с 
помощью реле для достижения переключения промышленной 
частоты и снижения энергопотребления

Реле

Энергосберегающее управление: обеспечивает ночной режим 
сна или энергосберегающую работу в условиях чрезвычайно 
низкой нагрузки, избегая частых запусков и остановок.

Экономия 
энергии

Отклонение

t

Точка 
засыпания 

Точка 
пробуждения 

Состяние двигателя

Засыпание Пробуждение

υυ

HVAС Водоснабжение

4

Результат

Ежегодная экономия 
электроэнергии:

около 8100кВт/ч

Условия

Применимо к асинхронным двигателям мощностью 4 
кВт 
Степень нагрузки: 40% 
Количество двигателей: 10
Время работы в году: 24 часа, 365 дней 
Режим регулирования скорости: V / F, VF режим 
энергосбережения: макс. КПД
Коэффициент усиления для экономии энергии: 100% 
Коэффициент угловой компенсации для экономии 
энергии: 80%

Специальный  ПЧ RV-HVAC для 
вентиляторов и насосов

Действителено только для управления 
асинхронным двигателем и U/F управлением. 
Рекомендуется включать эту функцию для 
вентиляторов и насосов с небольшими 
колебаниями нагрузки.

Примечание: 
Это  измеренные данные. 
Фактический эффект 
отличается от характеристик 
двигателя и его 
производительности.

Отопление



Многофункциональность

Выходная частота

Выходной ток

Выходное напряжение

Состояние1

Состояние2

Состояние3

M1

Частота 
сети

Переменная 
частота

M2

Остановлен

M3

Остановлен

M4

Остановлен

M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4

υ υ

υ υ υ

υ υ υ υ

Управление по уровню

Мягкое заполнение водопроводных труб

Обнаружение прорыва трубы

Многоступенчатая скорость 0
Многоступенчатая скорость1

Многоступенчатая скорость 15

Частота

Помехи

Вращение Воздух

Перед запуском

Воздух

Воздух

76

Функция скорости вращения 
выключена, запуск после останова 
на частоте 50 Гц

Функция замкнутого цикла скорости 
включена, запускается снова после 
остановки на частоте 50 Гц

υ

Когда уровень воды ниже нижнего предела и выше 
уровня нехватки воды, система работает с 
резервным давлением для аварийных случаев. 
Когда уровень воды становится ниже уровня 
нехватки воды, система останавливает все 
операции.

Сохранение при кратковременном падении напряжения: 
обеспечивает непрерывную работу оборудования во 
время кратковременных колебаний в электросети.

Отслеживание скорости вращения (для вентилятора): 
отслеживает скорость вращения вентилятора перед пуском, 
чтобы уменьшить удар по устройствам и повысить 
эффективность перезапуска.

Многоступенчатая регулировка скорости: Комбинируя цифровые 
состояния четырех клемм, можно задать в общей сложности 16 
ступенчатых скоростей, что позволяет регулировать поток 
воздуха в различные периоды времени или при различных 
условиях нагрузки.

Предотвращение регенерации (для вентилятора): вентилятор 
находится в состоянии небольшой регенерации под влиянием 
других вентиляторов, которые совместно используют ту же трубу. 
ПЧ автоматически увеличивает выходную частоту для 
предотвращения сигнализации о превышении напряжения и 
обеспечения стабильной работы машины.

Режим "Пожар" (для насоса): При возникновении пожара 
в туннеле или здании ПЧ может быстро рассеивать дым и 
игнорировать другие команды управления и функции 
внутренней защиты, продолжая работать.

Перезапуск после выключения питания: ПЧ может 
автоматически запускаться сам по себе, когда включен 
перезапуск при выключении питания

Переключение нескольких насосов и запуск/остановка вспомогательного 
насоса: поддерживает подачу воды насосом переменной частоты в 
циклическом режиме и фиксированном режиме, а также обеспечивает 
управление режимом ожидания (Примечание: требуется дополнительная 
плата реле).
В ПЧ насос не обозначается как насос с переменной частотой вращения. 
Когда давление подачи воды становится недостаточным, работающий 
насос переменной частоты переключается на режим работы с переменной 
частотой питания, а затем следующий насос становится насосом 
переменной частоты (можно управлять до 4 насосов переменной частоты. 
Одновременно можно использовать только один насос с регулируемой 
частотой вращения)

ПЧ предотвращает эффект гидравлического удара, 
медленно и плавно подавая воду в водопроводную 
трубу во время включения питания.

Обнаружение прорыва трубы осуществляется на основе 
рабочей частоты ПЧ или верхнего предела выходной 
частоты ПИД.
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Частота 
сети

Частота 
сети

Частота 
сети

Частота 
сети

Частота 
сети

Переменная 
частота

Переменная 
частота



DC-реактор
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Конфигурация  реактора

Конфигурации плат расширения

Надежный Конфигурируемый  

Плата расширения 1

Плата 
расширения  2

Состояние 1 Состояние 2 Состояние 3

υυ

Вращение 
"Вперед" Сон Вращение 

"Назад"  

T1 T3T2

T

Защита от замерзания

хо
ло

д

Холод

хо
ло

д

холод

Холодный воздух

Горячий воздух

DC ток - Нагрев

Выходной реактор

Плата расширения  I/O 

Платы расширения 
протоколов связи

1

2

Обеспечивает цифровой вход, цифровой выход, 
аналоговый вход, аналоговый выход и релейные 
клеммы

Поддерживает несколько протоколов связи, таких 
как PROFINET /PROFIBUS-DP /CANopen

υ

Очистка от загрязнений: Периодическое вращение двигателя 
вперед, спящий режим и обратное вращение обеспечивают 
функцию самоочистки насоса, снижая нагрузку на ручную очистку.

Защита от замерзания: Когда температура окружающей среды 
опускается ниже установленного порога, двигатель 
автоматически включается, чтобы предотвратить замерзание 
воды и, таким образом, защитить насос.

Улучшенное покрытие печатной платы: После трехслойной 
защиты печатная плата приобретает высокую степень защиты от 
воздействия агрессивных сред, что гарантирует длительную 
исправную работу ПЧ.

Нагрев двигателя: ПЧ выдает постоянный ток для повышения 
температуры поверхности двигателя во время перерыва в 
работе, предотвращая выход двигателя из строя, вызванный 
конденсацией воды.

Конструкция независимого воздуховода: Независимый 
воздуховод эффективно улучшает защитный эффект ПЧ 
предотвращая попадание пыли внутрь машины, и отводит тепло 
от ПЧ, повышая его надежность и продлевая срок службы.

A   Для 11 кВт ~ 355 кВт: Встроенный DC-реактор  является опцией
     Для 400 кВт~500 кВт: DC-реактор является частью стандартной 

конфигурации

Поддержка различных сред приложений, соответствующих требованиям настройки.

B   Для 220 кВт и выше: Выходной реактор доступен в 
качестве опции (выберите модель L3)   

Специальный  ПЧ RV-HVAC для 
вентиляторов и насосов
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Входные 
характеристики 

Функции 
запуска

Внешние 
подключения 

Остальное

Входное напряжение（В） 3ф 380~480 В Номинальное напряжение: 380В

Допустимые колебания напряжения -15%~+10 %

Входная частота (Гц) 50 Гц или 60 Гц; Диапазон: 47~63 Гц

Выходная частота (Гц) 0~400 Гц

Режим управления Управление U/F и без датчиковое векторное управление (SVC)

Тип двигателя Асинхронный двигатель (AM) и синхронный двигатель (SM)

Коэффициент регулирования скорости Для AM: 1:200 (SVC), для SM: 1:20 (SVC)

Точность управления скоростью ±0.2 %（SVC） 

Колебания скорости ± 0.3 %（SVC）

Характеристика крутящего момента <20 мс（SVC）

Точность управления крутящим моментом            ±10 %（SVC）

Перегрузочная способность 110 % номинального тока в течение 1 мин и допустимая перегрузка в течение каждого 5 мин

Задание частоты
Настройки могут быть реализованы с помощью цифровых и аналоговых 
входов, импульсы, многоступенчатой скорости,  ПЛК, ПИД-регулятора и связи.
Настройки можно комбинировать и переключать каналы настройки.

Автоматическая регулировка напряжения Выходное напряжение может поддерживаться постоянным, при изменении напряжение сети.

Защитные функции Доступно множество функций защиты, таких как защита от перегрузки по току, 
перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и потери фазы и т.д.

Перезапуск с отслеживанием скорости Используется для обеспечения безударного плавного запуска вращающихся двигателей

Аналоговый вход Два входа. AI1: 0(2)~10 В / 0(4)~20 мA; AI2: -10 ~ +10 В

Аналоговый выход Два выхода. AO0/AO1: 0(2)~10 В/0(4)~20 мA

Цифровой вход
Пять входов: Максимальная частота: 1 кГц; Внутреннее сопротивление: 3,3 кОм
Один высокоскоростной вход. Максимальная частота: 50 кГц.

Дополнительные интерфейсы
Два интерфейса расширения: SLOT1 и SLOT2
Поддержка плат связи, плат ввода-вывода и так далее

Цифровой выход Один Y- выход с открытым коллектором, сов-местно используя клемму с S4. 
Функция может быть выбрана с помощью перемычки.

Способ установки
Настенный монтаж (1.5 кВт~250 кВт) 
Фланцевый монтаж (1.5 кВт~132 кВт) 
Напольный монтаж (220 кВт~500 кВт)

Температура окружающей среды -10°C ~+50°C;  снижение, если температура превышает 40 °C; 

Степень защиты IP 
IP20 для 200 кВт и ниже 
IP00 для 200 кВт и выше, дополнительная опция для повышения до IP20

Степень загрязнения Уровень 2

Охлаждение
1.5 кВт: Естественное воздушное охлаждение 2.2 кВт и выше: 
Принудительное воздушное охлаждение

Релейный выход
Один программируемый релейный выход.
RO1A: NO; RO1B: NC; RO1C: общий
Коммутационная нагрузка: 3 A/AC 250 В, 1 A/DC 30 В

Спецификация

Обозначение 
серии ПЧ 

RV-HVAC-3L-0180-4-L1

Обозначение ПЧ при заказе

RV-HVAC: ПЧ серии RV-HVAC для вентиляторов и насосов 

①

①

②

②

③

③

④

Выбор ПЧ

④

Класс 
напряжения 3L

0180 -180 А

По умолчанию: Пусто
L1: со встроенным реактором постоянного тока, применимым к 
моделям мощностью 11-500 кВт. 
L3: со встроенным реактором постоянного тока и выходным реактором 
переменного тока, применимым к моделям 
Примечание: Реакторы постоянного тока явля-ются стандартными 
деталями для моделей мощностью 400-500 кВт.

Номинальный 
выходной ток

Дополнительный 
номер 

Обозначение 
серии ПЧ 

Класс напряжения

Номинальный 
выходной ток

Опция

Описание модели

Примечание: Значения в круглых скобках в столбце входной ток указывают входной ток модели Ln, n=1 или 3.

30 75(56) 60
37 90(69) 75
45 108(101) 92
55 142(117) 115
75 177(149) 150
90 200(171) 180

110 240(205) 215
132 278(235) 250
160 310(296) 305
185 335(320) 330
200 385(368) 380
220 430(411) 425
250 465(444) 460
280 540(485) 530
315 605(550) 600
355 655(600) 650
400 660 720
450 745 820
500 800 860

1.5 5 3.7
2.2 6 5
4 15 9.5

5.5 20 13
7.5 27 17
11 35(35) 25
15 44(44) 32

18.5 46(46) 38
22 54(54) 45

Панель управления
1.5~22 кВт: LED панель управления в стандартной комплектации 
30~500 кВт: Съемная LED панель управления

ЭMC фильтр
Встроенный фильтр C3 является дополнительным для 1,5 ~ 132 кВт
Встроенный фильтр C3 является стандартной конфигурацией для 160 кВт и выше

Функция

Поле Знак Описание Содержание

Модель ПЧ Выходная 
мощность（ кВт)

Входной ток（A） Выходной ток（A）

Специальный  ПЧ RV-HVAC для 
вентиляторов и насосов

RV-HVAC-3L-0060-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0075-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0092-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0115-4-L1)

RV-HVAC-3L-0150-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0180-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0215-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0250-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0305-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0330-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0380-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0425-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0460-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0530-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0600-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0650-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0720-4-Ln

RV-HVAC-3L-0820-4-Ln

RV-HVAC-3L-0860-4-Ln

RV-HVAC-3L-0003-4

RV-HVAC-3L-0005-4

RV-HVAC-3L-0009-4

RV-HVAC-3L-0013-4

RV-HVAC-3L-0017-4

RV-HVAC-3L-0025-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0032-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0038-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0045-4(-L1)

⑤

Напряжение 4 - 3 фазы 380–480В Номинальное напряжение: 380 В Напряжение

Спецификация
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Примечание:
Модели ПЧ мощностью 11 кВт ~ 355 кВт могут быть сконфигурированы с дополнительным встроенным реактором постоянного тока. Модели 
VFD мощностью 400 кВт ~ 500 кВт оснащены реакторами постоянного тока. Если для моделей VFD мощностью 220 кВт и выше требуется 
выходной реактор, пожалуйста, выберите модели L3.
n=1 или 3.

Примечание: Платы расширения являются дополнительными и должны приобретаться отдельно.

ACL2-037-4 OCL2-037-4

ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4

ACL2-2R2-4 OCL2-2R2-4

ACL2-004-4 OCL2-004-4

ACL2-5R5-4 OCL2-5R5-4

ACL2-7R5-4 OCL2-7R5-4

ACL2-011-4 OCL2-011-4

ACL2-015-4 OCL2-015-4

ACL2-018-4 OCL2-018-4

ACL2-022-4 OCL2-022-4

FLT-P04065L-B

ACL2-037-4 OCL2-037-4

ACL2-045-4 OCL2-045-4
FLT-P04100L-B

ACL2-055-4 OCL2-055-4

ACL2-075-4 OCL2-075-4
FLT-P04150L-B

ACL2-110-4 OCL2-110-4

ACL2-110-4 OCL2-110-4

ACL2-160-4 OCL2-200-4

FLT-P04240L-B

ACL2-160-4 OCL2-200-4

ACL2-200-4 OCL2-200-4

ACL2-200-4 OCL2-200-4

FLT-P04400L-B

ACL2-280-4 /

/

/

/

/

/

/

/

ACL2-280-4

ACL2-280-4

FLT-P04600L-B

ACL2-350-4

ACL2-350-4

ACL2-400-4

FLT-P04800L-B

ACL2-500-4

ACL2-500-4
FLT-P041000L-B

FLT-L04065L-B

FLT-P04045L-B FLT-L04045L-B

FLT-P04032L-B FLT-L04032L-B

FLT-P04016L-B FLT-L04016L-B

FLT-P04006L-B FLT-L04006L-B

FLT-L04100L-B

FLT-L04150L-B

FLT-L04240L-B

FLT-L04400L-B

FLT-L04600L-B

FLT-L04800L-B

FLT-L041000L-B

Платы I/O

Четыре цифровых входа 
Один цифровой выход 
Один аналоговый вход 
Один аналоговый выход 
Два релейных выхода: один двухконтактный 
выход и один одноконтактный выход

Два цифровых входа 
Шесть релейных выходов

Платы расширения I/O 

Плата реле

EC-IO501-00

EC-IO503-00

EC-TX503

EC-TX505

EC-TX511

EC-TX509

PROFIBUS-DP Поддерживает протокол PROFIBUS-DP 

На основе CAN2.0A физического уровня 
Поддерживает протокол CANopen

На основе CAN2.0B физического уровня
Использует собственный протокол  «ведущий-ведомый» 

Поддерживает протокол PROFINET 

CANopen 

CAN управление 
master/slave 

PROFINET 

Платы 
протоколов 

связи

Платы расширения Реакторы и фильтры

Опции

Модель ПЧ
Реакторы Фильтры

Входной реактор Выходной реактор Входной фильтр Выходной фильтр
Тип платы Модель Наименование Спецификация

LCD панель 
управления

Модель: SOP-270
Функция: Внешний ЖК-дисплей и 
панель управления
Применяется к: Все ПЧ

LED панель 
управления

Модель: BOP-270
Функция: Внешний ЖК-дисплей и 
панель управления
Применяется к: Любым моделям в 
диапазоне мощности 1,5 ~ 22 кВт 
(стандартно для моделей в 
диапазоне мощности 30 ~ 500 кВт)

Кронштейн для 
панели 

управления

Модель: GD350-JPZJ
Функция: Для крепления LED / LCD 
панелей управления снаружи 
электрического шкафа
Применяется к: Все ПЧ

Комплект для 
обеспечения  
защиты IP20

Модель: Более подробную 
информацию смотрите в приложении 
D к руководству по эксплуатации 
Функция: Для повышения уровня 
защиты. Настоятельно рекомендуется 
для конструкции без шкафов. 
Применяется к: Любым моделям в 
диапазоне мощности 220 ~ 500 кВт

Наименование Рисунок Модель/Функция/Применение Наименование Рисунок Модель/Функция/Применение

Кронштейн для 
фланцевого 

монтажа  

Модель: Свяжитесь с нами
Функции: Для фланцевого монтажа 
Применяется к: Любым моделям в 
диапазоне мощности 1,5 ~ 200 кВт

Комплект реек 
для шкафа 

Модель: GD270-DGZJ
Функция: Для облегчения установки 
шкафа с целью повышения 
эффективности и безопасности 
монтажа 
Применяется к: Любым моделям в 
диапазоне мощности 220 ~ 500 кВт

RV-HVAC-3L-0060-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0075-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0092-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0115-4-(L1)

RV-HVAC-3L-0150-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0180-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0215-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0250-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0305-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0330-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0380-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0425-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0460-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0530-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0600-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0650-4(-Ln)

RV-HVAC-3L-0720-4-Ln

RV-HVAC-3L-0820-4-Ln

RV-HVAC-3L-0860-4-Ln

RV-HVAC-3L-0003-4

RV-HVAC-3L-0005-4

RV-HVAC-3L-0009-4

RV-HVAC-3L-0013-4

RV-HVAC-3L-0017-4

RV-HVAC-3L-0025-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0032-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0038-4(-L1)

RV-HVAC-3L-0045-4(-L1)

Специальный  ПЧ RV-HVAC для 
вентиляторов и насосов
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 AC 3ф 380 В
1.5~7.5 кВт 

 AC 3ф 380 В
11~22 кВт 

Схема подключения

RV-HVAC
PE

W

V

U

T

S
АС 3ф 

380 В 50/60 Гц

(+) (-)

MR

Предохранители

Входной 
реактор

Входной 
фильтр

+24 V
PE

PE

COM

S4

S3

S2

S1

PW

HDIA

Вращение вперед

Толчок вперед

Сброс ошибки

+10 V

AI1

AI2

-10 В
( Внешнее питание)

AO0

AO1

V I

J7

GND

GND

GND

Аналоговый выход 
0-10 В/0-20 мA

Аналоговый выход 
0-10 В/0-20мA

S4/Y1

COM

485+

485-

PE

Протокол связи RS485 

RO1A

RO1B

RO1C
Релейный выход 1

ON OFF

J8

Многофункциональный аналоговый вход
Напряжение для  
задания частоты

Выход Y1

V I

J6

V I

J11

S4 Y1

J10

Установка

Настенный монтаж

1.5~4 кВт 89 193

5.5~7.5 кВт 89 211.5

11~15 кВт 145 207

18.5~22 кВт 169 214

231

259

280

320

221

248

268

308

70

70

130

154

/

/

/

/

5

6

6

6

M4

Размеры (ед. изм.: мм)

M5

M5

M5

Модель ПЧ
Габаритные размеры (мм) Расстояние между монтажными отверстиями (мм)

Винт
W1 H1 D1 H2 D2W2

Диаметр 
монтажного 

отверстия (мм) 

D1W1
W2

H
1

H
2

d

W1 D1 W1

H
1

H
1

d

Специальный  ПЧ RV-HVAC для 
вентиляторов и насосов

Выходной 
реактор

Выходной 
фильтр



 AC 3ф 380 В
220~500 кВт 

 AC 3ф 380 В 
220~500 кВт 

Напольный монтаж

220~250 кВт 303 468

280~355 кВт 330 544

400~500 кВт 330 544

1108

1288

1398

980

1150

1280

240

225

240

180

180

200

14

13

13

M12

Размеры (ед. изм.: мм)

M10

M10

Модель ПЧ
Габаритные размеры (мм) Расстояние между монтажными отверстиями (мм)

Винт
W1 H1 D1 H2

111

122

101

H3 W3W2

220~250 кВт 303 480

280~355 кВт 330 544

400~500 кВт 330 544

1470

1619

1729

980

1150

1280

1420

1571

1681

150

180

200

14

13

13

M12

Размеры (ед. изм.: мм)

M10

M10

Модель ПЧ
Габаритные размеры (мм) Расстояние между монтажными отверстиями (мм)

Винт
W1

350

390

390

W4 H1 D1 H2

471

453

432

H3 W3H4

240

225

240

W2

H
1 H

2

d

H
3

W3

W1 D1 dW2

Напольный монтаж (Модель с L3)

H
1

D1

H
4

W2

H
2

W3

H
3

d

W4

70

W1
d

Диаметр 
монтажного 

отверстия (мм) 

Диаметр 
монтажного 

отверстия (мм) 

1716

 AC 3ф 380 В
160~200 кВт 

 AC 3ф 380 В
220~250 кВт 

 AC 3ф 380 В
110~132 кВт 

Настенный монтаж

H
1

H
2

D1
W1
W2 d

H
1

H
2

D1
W1
W2 d

30~37 кВт 200 184.6

45 кВт 250 202

55~90 кВт 282 263.7

110~132 кВт 338 326.2

160~200 кВт 338 386.2

220~250 кВт 303

340.6

400

560

554

825

1108 468

328.6

380

542

534

800

980

185

230

160

200

260

240

/

/

226

/

/

150

6

6

9

9.5

11

14

M5

Размеры (ед. изм.: мм)

M5

M8

M8

M10

M12

Модель ПЧ
Габаритные размеры (мм) Расстояние между монтажными отверстиями (мм)

Винт
W1 H1 D1 H2 W3W2

H
2

D1

AC 3ф 380 В

30~90 кВт  

W2 d

H
1

H
2

H
3

W3

d

D1W1 dW2

Диаметр 
монтажного 

отверстия (мм) 

Специальный  ПЧ RV-HVAC для 
вентиляторов и насосов
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Серия VK 
Серия VT 
Серия VS 
 Серия VA 
Серия TC 

HMI

Серия IVC1S 
Серия IVC1L 
Серия INV2 
Серия IVC3 
Серия AX 

Контроллеры

Общая система сервопривода
Промышленная сервосистема
Специализированная  система управления

Севросистемы

Низковольтные ПЧ
ПЧ среднего напряжения
Отраслевые ПЧ

ПЧ

Семейство продуктов для 
автоматизации

19
18

 AC 3ф 380В
30~90 кВт

 AC 3ф 380 В
11~22 кВт

 AC 3ф 380 В
 1.5~7.5 кВт 

 AC 3ф 380 В
110~200 кВт

Фланцевый монтаж 

30~37 кВт 266 208

45 кВт 316 223

55~90 кВт 352 258

110~132 кВт 418.5 330

371

430

580

600

350.6

410

570

559

250

300

332

389.5

104

118.3

133.8

149.5

6

6

9

10

M5

Размеры (ед. изм.: мм)

M5

M8

M8

Модель ПЧ
Габаритные размеры (мм) Расстояние между монтажными отверстиями (мм) Диаметр 

монтажного 
отверстия (мм) 

Винт
W1 H1 D1 H3

250

300

400

370

H2 D2W2

20.3

55

80

108.5

H4

224

274

306

361

W3

13

11~15 кВт 200 206.7306 282 184 102 6 M5215 33.5 164 10

18.5~22 кВт 224 214346 322 208 108 6 M5255 33.5 189 9.5

1.5~4 кВт 117 193245 40.5 105 55.5 6 M5153.3 / / /

5.5~7.5 кВт 117 211.5272.5 41 105 75 6 M5180 / / /

13

12

14.2

160~200 кВт 428 390868 830 394 183 11 M10625 80 345 24.5

W4

H1 H2 H3 H2

H4

W1 D1
W2

W3
W2

W4

D2

H1 H2

H3 H2

H4

W1
W2

W2
W3W4

D1
D2

D2
W1
W2

H1 H2

D1
W3
W2

H4

H3 H2

W4

H1 H2

W2
W1

D2
D1

H3

Специальный  ПЧ RV-HVAC для 
вентиляторов и насосов
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2120

Специальный  ПЧ RV-HVAC для 
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